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RESUMEN
El objetivo del proyecto es lograr una reducción del consumo de energía en 
empresas. Se proponen placas termogeneradoras para la producción de potencia 
eléctrica, se realizó el modelado térmico de las mismas usando fuentes de calor de 
media y baja temperatura. Una placa termogeneradora tiene como principio de 
funcionamiento el efecto Seebeck donde un gradiente de temperatura se aplica 
entre las caras de la placa para generar una diferencia de potencial eléctrico.

METODOLOGIA
Se eligieron celdas de generación para diseñar un prototipo en una chimenea 
perteneciente a  una caldera de una empresa de la región. Por ello, se 
seleccionaron placas para trabajar en las siguientes condiciones: 150ºC para la 
cara caliente y 50ºC para la cara fría. Para asegurar que la cara fría se mantenga a 
temperatura estable se calculó un disipador en contacto con dicha cara fría, 
actuando por convección natural. 

PRACTICA  DE LABORATORIO
Se adquirieron un par de placas y unos sensores de temperatura, con la 
finalidad de comprobar los datos de la hoja técnica de las mismas.
Usando dos recipientes de acero rellenos con agua en su interior, uno 
destinado a ser la fuente de fría y el otro la caliente, dejando la placa en 
contacto con el  lateral de cada recinto.
Aplicando calor en uno de ellos a través de una resistencia eléctrica con la 
finalidad de gradualmente aumentar la temperatura de este y obtener una 
diferencia de temperatura para que la placa genere electricidad.
Usando un medidor de voltaje y uno de corriente para conocer como 
aumenta la potencia eléctrica generada a mayor diferencia de temperatura y 
poder graficar los datos.

PROTOTIPO
El prototipo de generador termoeléctrico se seleccionó en base a la experiencia 
de Hideo. El generador ideado que tuvo como objetivo la generación de energía 
eléctrica, a través de la captación del calor disipado por energías residuales de 
los procesos industriales, transformando energía térmica directamente en 
electricidad.

DISIPADOR
Para el cálculo del disipador de una placa se tiene en cuenta las consideraciones 
de la bibliografía termodinámica, el diseño se hace en función de mantener las 
temperaturas a ambos lados de la placa y prolongar su vida útil, quedando un 
disipador de ancho 70 mm y 50 mm de alto, trabajando a 80ºC en su cara caliente 
y con una temperatura ambiente de 20ºC.
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