
Metodología BIM
El prototipo de la v ivienda fu e mo dela do ba jo la  m et odo log ía  BIM, lo cua l perm itió 
op timizar el diseñ o, resolver g ran cant idad  de conf lic tos d ifíciles de det ecta r, 
generar docum entación fiable y extr aer un có m puto de gra n pr ec isión.

Modelo estructural
El cá lculo estructur a l, tanto de la vivienda como del pon tón, se realizó con  el 
software  de  aná lisis por ele m entos finitos RFEM 6, haciendo uso de la 
inte roperabi lidad  con  Autodesk  Revit 2023.

Prototipo
A partir de un t raba jo inte rdisci p linario  se realizó el pro tot ipo de  una vivienda 
flotante para zonas in undables, comp uesta por una estr uctura de  steel-fram e 
constr uida sobre u n pontó n de h ormi gón armado .

Relevamiento
Se real izó un  relevam ient o y un escan eo 3D de l pontó n para la el aborac ión de 
docume ntac ión y de  un  m odelo BIM, con el objetivo de e stablecer los puntos  donde 
se reali zarán ens ayos de  car bonatac ión de la e struc tu ra .

El Flotante
El restaurante de la l oca lidad de Hernandarias  se encuen tra  ub ica do sobre un  
pontón de hormigón armado  co nstruido en  1925, fue ob jecto d e nu estro  estu d io a l 
representa r un importa nte a nte cedente de est ructuras  flot antes en  la región del  
litoral ar gent ino.
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